Layher Fahrgeriiste — Uni Standard
Sicherheitsaufbau

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Fahrbare Arbeitshiihnen
nach DIN EN 1004:2005-03
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Arbeitsbihne 0,75 x 2,85 m

max. Arbeitshohe:
in geschlossenen Raumen 13,6 m
im Freien 9,6 m

zul. Belastung 2,0 kN/m?
auf max. einer Arbeitsebene
(Geriistgruppe 3 nach

DIN EN 1004:2005-03)

Layher.

Mehr moglich. Das Geriist System.
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» HINWEIS

Die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung dargestellten Pro-
dukte oder Aufbauvarianten konnen landerspezifischen Regelungen
unterliegen. Der Verwender der Produkte tragt die Verantwortung,
diese Regelungen zu beachten. Abhangig von den lokalen Regelungen
behalten wir uns var, nicht alle hier abgebildeten Produkte zu liefern.

Ihr Layher Partner vor Ort berat Sie gerne bei allen Fragen zu den
Produkten, deren Verwendung oder speziellen Aufbauvarschriften.



» 1. EINFUHRUNG

Allgemeines

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) regelt den Auf-, Um-
und Abbau des Layher Fahrgerusts Uni Standard der Wilhelm Layher
GmbH & Co. KG aus Giiglingen-Eibensbach, Deutschland. Nicht alle
maglichen Anwendungen konnen in dieser AuV abgehandelt werden.
Sollten Sie Fragen zu speziellen Anwendungen haben, so kontaktieren
Sie Ihren Layher Partner.

Achtung: Das Layher Uni Standard darf nur unter Aufsicht einer befa-
higten Person und von fachlich geeigneten Beschaftigten auf-, um- und
abgebaut werden.

» 2. ALLGEMEINE HINWEISE ZU AUFBAU
UND VERWENDUNG

Das Fahrgeriist darf entsprechend der angegebenen Geriistgruppe nach
den Festlegungen der DIN EN 1004 verwendet werden.

Der Benutzer des Fahrgeriists muss folgende Hinweise beachten:
1. Der Benutzer muss die Eignung des ausgewahlten Fahrgertists fiir die
auszuflihrenden Arbeiten Uberpriifen (84 BetrSichV).

2. Die maximale Standhohe betragt nach DIN EN 1004:2005-03

e innerhalb von Gebauden 12,0 m

¢ auferhalb von Gebduden 8,0 m
Die Ballastierungs- und Bauteilangaben auf den Seiten 8 bis 10 bzw.
18 bis 19 sind zu beachten. Bei Nichtbeachtung besteht Unfallgefahr.
Die Stand- und Tragsicherheit sind nicht mehr gewahrleistet. Von den
Vorgaben abweichende Aufbauvarianten kénnen zusatzliche konstruktive
MaRnahmen erfordern. In diesen Fallen ist die Stand- und Tragsicherheit
im Einzelfall nachzuweisen.

3. Der Auf-, Um- oder Abbau des Fahrgeriistes gemaR der vorliegenden
Aufbau- und Verwendungsanleitung darf nur unter Aufsicht einer befa-
higten Person und von fachlich geeigneten Beschaftigten nach spezieller
Unterweisung durchgefiihrt werden. Es dirfen nur die in dieser Aufbau-
und Verwendungsanleitung gezeigten Gerlisttypen verwendet werden.
Das Gerlist muss nach der Montage und vor jeder Inbetriebnahme von

hierzu befahigten Personen gepriift werden (84 und 810 BetrSichV). Die
Priifung ist zu dokumentieren (811 BetrSichV). Wahrend des Auf-, Um- oder
Abbaues ist das Fahrgeriist mit dem Verbotszeichen ,Zutritt verbaten” zu
kennzeichnen und durch Absperrungen, die den Zugang zur Gefahrenzone
verhindern, angemessen abzugrenzen (BetrSichV Anhang 2, Abs. 5.2.5).

4. Vor dem Einbau sind alle Teile auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu
dberprifen. Es dirfen nur unbeschadigte Originalteile der fahrbaren Layher
Arbeitshilhnen-Systeme verwendet werden. Gerlstteile wie Einrastklauen
und Rohrverbinder sind nach Gebrauch von Schmutz zu reinigen. Gerist-
bauteile sind beim LKW-Transport gegen Verrutschen und StoRe zu sichern.
Gerustbauteile sind so zu handhaben, dass sie nicht beschadigt werden.
Wandabsttitzung und Anbringung der Ballastgewichte siehe Tabelle Seiten
8 — 10 dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung.

5. Zur Errichtung der oberen Fahrgeristabschnitte sind die Einzelteile
von Ebene zu Ebene hochzugeben. Werkzeuge und Materialien geringen
Umfangs sind am Kérper mitzufihren, ansonsten mit Transportseilen auf
die Arbeitsebene hochzuziehen.

6. Die StandleiterstoRe sind immer mit Federsteckern zu sichern.
7. Das Gerust ist durch die Ausgleichsspindeln lotrecht zu stellen.
8. Die Standsicherheit muss in jeder Phase der Montage sichergestellt werden.

9. An Zwischenbiihnen, die nur fiir den Aufstieg genutzt werden, kann auf
Bordbretter verzichtet werden. Fir KleingerUste, bei denen die Hohe der Be-
lagflache mehr als 1,00 m hoch ist, muss eine Einrichtung vorhanden sein, die
ein Anbringen eines Seitenschutzes nach DIN EN 1004:2005-03 ermdglicht.

10. Der Aufstieg zur Arbeitsbiihne ist nur auf der Gerlistinnenseite gestattet.

11. Es darf nicht gleichzeitig auf zwei oder mehreren Arbeitsebenen gearbei-
tet werden. Bei Abweichungen ist Riickfrage mit dem Hersteller zu halten.
Beim Arbeiten auf mehreren Ebenen miissen diese komplett mit 3-teiligem
Seitenschutz ausgeristet sein.

12. Personen, die auf fahrbaren Arbeitsbiihnen arbeiten, diirfen sich nicht
gegen den Seitenschutz stemmen.

13. Hebezeuge diirfen an fahrbaren Arbeitsbiihnen nicht angebracht und
verwendet werden.
14. Das Einschieben der verstellbaren Fahrbalken darf nur unter Berlick-



sichtigung der Aufbau- und Verwendungsanleitung und der Ballastangaben
erfolgen, s. Seiten 8 — 10.

15. Das Aufstellen und Verfahrenist nur auf ausreichend tragfahigem Unter-
grund und nur in Langsrichtung oder Uber Eck zulassig. Jeglicher Anprall ist
zu vermeiden. Bei einseitiger Basisverbreiterung mit Wandabstitzung darf
Verfahren nur parallel zur Wand erfolgen. Beim Verfahren darf die normale
Schrittgeschwindigkeit nicht tiberschritten werden.

16. Beim Verfahren diirfen sich keine Personen und/oder lose Gegenstande
auf dem GerUst befinden.

17. Nach dem Verfahren sind die Lenkrollen durch Niederdriicken des
Bremshebels zu arretieren.

18. Die GerUste diirfen keinen aggressiven Fliissigkeiten oder Gasen aus-
gesetzt werden.

19. Fahrbare Arbeitsbilhnen duirfen nicht untereinander Uberbriickt werden,
wenn kein besonderer statischer Nachweis vorliegt. Das gleiche gilt fir alle
anderen Sonderbauten, z.B. Hangegeruste usw. Des Weiteren ist das An-
bringen von Uberbriickungen zwischen einer fahrbaren Arbeitshiihne und
einem Gebaude nicht zulassig.

20. Bei Verwendung im Freien oder in offenen Gebauden ist die fahrbare
Arbeitsbiihne bei Windstarken tiber 6 nach Beaufort-Skala oder bei Schicht-
schluss in einen windgeschltzten Bereich zu verfahren oder durch andere
geeignete MaRnahmen gegen Umkippen zu sichern. (Ein Uberschreiten
der Windstarke 6 ist an der spirbaren Hemmung beim Gehen erkennbar.)
Wenn mdglich, sind auerhalb von Gebauden verwendete Fahrgeriste am
Gebaude oder an einer anderen Konstruktion sicher zu befestigen. Es ist zu
empfehlen, fahrbare Arbeitshiihnen zu verankern, falls diese unbeaufsich-
tigt bleiben. Das Ger(ist ist durch die Ausgleichsspindel oder durch Unterle-
gen von geeigneten Materialien lotrecht zu stellen. Die max. Neigung darf
1% betragen.

21. Boden kénnen zum Erreichen einer anderen Arbeitshohe auch um eine
Sprosse hoch- oder heruntergesetzt werden. Es ist dabei darauf zu achten,
dass die vorgeschriebenen Seitenschutzhohen von 1,0 m und 0,5 m einge-
halten werden. Bei dieser Aufbauform sind Belagdiagonalen zu verwenden.
Beziiglich eines Standsicherheitsnachweises ist mit dem Hersteller
Riicksprache zu halten.

22. Die Durchstiegsklappen missen aufler beim Durchsteigen immer ge-
schlossen sein.

23. Alle Kupplungen sind mit 50 Nm anzuziehen.
24. Das Ubersteigen von Fahrgeriisten ist verboten.
25. Das Springen auf Belagflachen ist verboten.

26. Esistzu iberprifen, ob alle Teile, Hilfswerkzeuge und Sicherheitsvorrich-
tungen (Seile usw.) fiir die Errichtung der fahrbaren Arbeitsbiihnen auf der
Baustelle zur Verfugung stehen.

27. Horizontal- und Vertikallasten, welche ein Umkippen der fahrbaren

Arbeitsbiihne bewirken konnen, sind zu vermeiden, z. B.:

- durch Stemmen gegen den Seitenschutz

- zusatzliche Windlasten (Tunneleffekt von Durchgangsgebauden, unverklei-
deten Gebauden und Gebaudeecken).

28. Wenn festgelegt, sind Fahrbalken oder Ger(ststitzen oder Ausleger
und Ballast einzubauen.

29. Es ist verboten, die Hohe der Belagflache durch Verwendung von
Leitern, Kasten oder anderen Vorrichtungen zu vergroRern.

30. Fahrbare Arbeitsbiihnen sind nicht dafiir konstruiert, angehoben
oder angehangt zu werden.



» 3. MASSNAHMEN ZUR
ABSTURZSICHERUNG

Absturzsicherung beim Auf-, Um-
oder Abbau des Fahrgeriistes

Allgemeines

Beim Auf-, Um- oder Abbau des Gerlstes sind geeignete MaRBnahmen
zur Absturzsicherung zu treffen. Der Sicherheitsaufbau P2 realisiert
diese SchutzmaBnahmen in vollem Umfang. Je nach Ergebnis der
durchgefiihrten Gefahrdungsbeurteilung kann auch eine PSA, ein
MSG oder eine Kombination aus beidem angewendet werden.

Anschlagpunkte fiir die personliche
Schutzausriistung (PSA) am Fahrgeriist

Das Fahrgerlst kann wahlweise auch mit einer personlichen
Schutzausrlstung (PSA) montiert bzw. demontiert werden. Der
Karabinerhaken ist wahrend des Aufstiegs mind. 1,0 m iiber der
Standflache der noch ungesicherten Lage einzuhangen.

Die Standhéhe muss mindestens 5,75 m betragen. So ergibt sich
die Mindestanschlagshdhe fiir die PSA bei 6,75 m (Bild 1).
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Bild 2: Mindesthdhen fir die Benutzung einer PSA

AnschlieBend kann die Gerlstlage mit den Rickenlehnen gesichert
werden.

Bild 1: Anschlagen der PSA wahrend des Aufstiegs in die ungesicherte Lage
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Bild 3: Sichere Mantage der Riickenlehnen mit PSA



Funktionsweise des Layher-Montagesicherungsgelanders

(MSG)

Das Layher-MSG besteht aus zwei Grundkomponenten — Montage-
pfosten und teleskopierbares Gelander. Je nach lokaler Vorschrift ist
Montagepfosten a) oder b) einzusetzen.
a. Montagepfosten, mit Anschluss fir

teleskopierbares Geldander in 1 m Hohe
b. Montagepfosten, mit Anschluss fir

teleskopierbares Geldnder in 0,5 und 1 m Héhe
c. Teleskopierbares Geldnder aus Aluminium

|

Der Montagepfosten des MSG kann von einem Monteur
aus zwei Positionen montiert und demontiert werden:

1. Montage/Demontage von oben

2. Montage/Demantage von unten

Es ist sicherzustellen, dass beide Klauen des MSG voll-
standig einrasten und das Teleskopgelander sicher durch
die Kippstifte befestigt ist.

Um ein unbeabsichtigtes Abgleiten
des Montagepfostens zu vermeiden,
muss auf Hohe einer Einrastklaue
eine Riickenlehne montiert sein.

Bild 4: Anschluss Montagepfosten an der Standleiter




» 4. GERUSTTYPEN

Beim Aufbau im Freien ist die Hohenbeschrankung zu beachten!

Geriisttypen
1401101 - 1401111

Arbeitshohe

.
Geriisthhe 1401101 1401102
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1401105 1401106 1401107 1401108 1401109 1401110 1401111
[Geriisttyp | 1401101 1401102 1401103 1401104 1401 05 1401106 1401107 1401108 | 1401109 | 1401110 | 1401111
Arbeitshohe [m] 10,6 11,6 12,6 13,6
Geriisthohe' [m] 26(245) 375(360) 475(460) 575(560) 675(660) 775(780) 8,79(8,64) 9,79 (9,64) 10,79(10,64) 11,79 (11,64) 12,79 (12,64)
Standhohe [m] 15 25 35 45 55 65 76 8,6 96 106 116

Gewicht [kg] (ofne Ballast 856 1828 2177 2446 2795 3064 3925 4194 4543 4812 5161
Ballastierun : '/ | | | |

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufbau seitlich X 0 0 L0 R4 LOR4 L0 R6 LO R4 L0 R6 L0 R6 L0 R8 LOR10
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufbau mittig mit 1 Kansole* X 0 0 L0 R2 LOR4 L0 R6 0 0 0 0 0
Aufbau mittig mit 2 Konsolen* X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Im Freien

Aufbau mittig 1212 0 111 1515 19r9 11515 1212 X X X X
Aufbau seitlich X L0 R2 L0 R6 LOR10 L4 R16 L10 R22 LOR18 X X X X
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung X 0 0 0 L4 RO L10 RO 0 X X X X
Aufbau mittig mit 1 Konsole* X L0 R4 L0 R8 LOR2 LOR16 L12 R12 X X X X X
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*® X 1212 15 15 1818 X X X X X X X

' Werte in Klammem: Mindest-Geriisthche inkl. Rohrverbinder * Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuldssig / nicht maglich 0 = kein Ballast erforderlich Angaben in Stiick Ballastgewichte a 10 kg.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Stemgriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Es diirfen keine fliissigen oder kdmigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichméaBig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe Seite 20— 23)

Beispiel: 21, 2r - 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden
6L, 16R — 6 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden

rund R beziehen sich, bei seitlichem Aufbau, immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Gertist zugewandte Seite (siehe auch Kapitel 9 Ballastierung auf Seite 20— 23)



» GERUSTTYPEN MIT GERUSTSTUTZEN, AUSZIEHBAR

Beim Aufbau im Freien ist die Hohenbeschrankung zu beachten!

Geriisttypen
1401124 - 1401131
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1401126 1401127 1401128 1401129 1401130
Geriisttyp | 1401124 1401125 1401126 1401127 1401128 1401129 1401130 1401131
Arbeitshohe [m] 11,5 12,5 13,5
Geriisthohe' [m] 57(545) 67(6 45) 77(7 45) 87(8 45) 9,7 (9,45) 10,7 (1045) 11,7 (11.45) 12,7 (12.45)
Standhohe [m] 45 55 6,5 75 85 95 105 115

Gewicht [kg] (ofne Ballast 2335 2848 2953 3466 357,1 4084 4189 4702
Ballastierun ' ! ' ! | | |

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 0 0 0 0 0 0
Aufbau seitlich L0 R6 LOR8 L0 12R L0 R12 LOR16 LOR18 L0 R20 L0 R22
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0 0 0 0 0 0 0 0

Im Freien

Aufbau mittig 0 0 0 0 X X X X
Aufbau seitlich LOR16 L0 R20 L0 R28 L0 R34 X X X X
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0 0 0 0 X X X X

' Werte in Klammem: Mindest-Geriisthdhe inkl. Rohrverbinder * Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuldssig / nicht maglich 0 = kein Ballast erforderlich Angaben in Stiick Ballastgewichte a 10 kg.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Stemgriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Es diirfen keine fliissigen oder kdmigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichméaBig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe Seite 20— 23)

Beispiel: 21, 2r — 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden
6L, 16R — 6 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden

rund R beziehen sich, bei seitlichem Aufbau, immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandite Seite (siehe auch Kapitel 9 Ballastierung auf Seite 20 — 23)



» GERUSTTYPEN MIT GERUSTSTUTZEN, 5 M

Beim Aufbau im Freien ist die Hohenbeschrankung zu beachten!

Geriisttypen
1401145 - 1401151

Arbeitshohe
o
Gerlisthohe
“ . . : 1 .
Standhie il 1401145 1401146
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1401148 1401149 1401150 1401151
Geriistyp ] 1401145 1401146 1401147 1401148 1401149 1401150 1401151
Arbeitshéhe [m] 11,5 12,5 13,5
Geriisthohe' [m] 6.7 (6 45) 7.7 (7 45) 8,7 (8 45 9,7 (9,45) 107 (1045)  117(1145) 127 (12.45)
Standhéhe [m] 55 6,5 75 85 95 105 115

Gewicht [kg] (ohne Ballast 310,4 320,9 372,2 391,2 434,0 444.5 495,8
Ballastierun [ A A A R

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0 0 0 0 0 0 0
Aufbau seitlich L0 R6 LO R8 L0 R8 LOR10 L0 R12 LOR14 LOR14
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0 0 0 0 0 0 0

Im Freien

Aufbau mittig 0 0 0 X X X X
Aufbau seitlich LOR16 L0 R20 X X X X X
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0 0 0 X X X X

' Werte in Klammem: Mindest-Geriisthdhe inkl. Rohrverbinder * Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zuldssig / nicht mglich 0 = kein Ballast erforderiich Angaben in Stiick Ballastgewichte a 10 kg.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art-Nr. 1249.000, a 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Stemgriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Es diirfen keine fliissigen oder kdmigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmaBig auf alle Befestigungspunkte fiir den Ballast zu verteilen (siehe Seite 20— 23)

Beispiel: 21, 2r — 2 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken und 2 Ballastgewichte & 10 kg miissen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden
6L, 16R — 6 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte a 10 kg miissen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden

rund R beziehen sich, bei seitlichem Aufbau, immer auf die dem Geriist abgewandte Seite; | und L beziehen sich auf die dem Geriist zugewandite Seite (siehe auch Kapitel 9 Ballastierung auf Seite 20— 23)
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» 5. AUFBAUFOLGE Sicherheitsaufbau P2

Die allgemeinen Aufbau- und Verwendungshinweise auf den Seiten 4 —5
sind zu beachten. Die gezeigten Aufbaubeispiele sind flir den Einsatz
in geschlossenen Raumen bis zu einer max. Standhéhe von 12 m
sowie im Freien bis zu einer max. Standhohe von 8 m vorgesehen. Die
Einrastklauen aller Teile sind von oben her in die Standleitern einzu-
rasten. Das Gerust ist nach dem Grundaufbau lotrecht auszurichten.
Dies geschieht (iber die Gewindespindeln der Lenkrollen 1.

Die Lenkrollen sind beim Auf-, Um- oder Abbau, bzw. wah-
rend sich Personen auf dem Geriist befinden, zu arretieren.

Keile im System sind bis zum Prell schlag festzuschlagen.
Schraubkupplungen sind generell fest anzuziehen (50 Nm).

Auf der obersten Geriistebene kann anstelle zweier Riickenlehnen auch
eine Doppelriickenlehne 16 bzw. ein FG-Trager 17 montiert werden. Bitte
beachten Sie in diesem Fall, dass fir die Montage und die Demontage
zwei zusatzliche Ruckenlehnen vorhanden sein missen, um den kollek-
tiven Seitenschutz zu gewahrleisten. Diese konnen nach dem Einsetzen
der Doppelriickenlehne bzw. des FG-Tragers wieder entfernt werden.

Die Positionsnummern der Einzelteile beziehen sich auf die Einzelteilliste
auf Seiten 27 — 30.

Grundaufbau
Geriisttyp 1401101

=]

(s %
(i 2

1. Die Lenkrollen 1T werden in die 2,00 m-Standleitern 13 eingesteckt
und durch Festdrehen der Fligelschrauben an den Spindelmuttern
gegen Herausfallen gesichert.

2. Die beiden Standleitern 13 mit zwei Doppelriickenlehnen 16
verbinden. Die Durchstiegsbriicke 73 in die vierte Sprosse von
unten der 2,00 m-Standleitern 13 einhdngen.

Grundaufbau
Geriisttypen 1401102, 1401104, 1401106,
1401108 und 1401110

1. Die Lenkrollen 1 in die Fahrbalken 4/5 einstecken und durch
Festdrehen der Fligelschrauben an den Spindelmuttern gegen
Herausfallen sichern.

2. Die Fahrbalken 4/5 sind mit einem Basisrohr 7 / Basisstrebe 8
und einer Belagbricke 24 zu verbinden.

3. Zwei 1,00 m-Standleitern 12 auf die Fahrbalken aufstecken und
mit Federsteckern 14 sichern.

Der weitere Aufbau erfolgt gem. S.13 , Aufbau der Zwischenbiihnen”.

"



Grundaufbau
Geriisttypen 1401103, 1401105, 1401107,
1401109 und 1401111

Grundaufbau
Geriisttypen 1401124, 1401126, 1401128, 1401130,
1401146, 1401148 und 1401150

1. Die Lenkrollen 1in die Fahrbalken 4/5 einstecken und durch Festdrehen
der Fliigelschrauben an den Spindelmuttern gegen Herausfallen sichern.

2. Die Fahrbalken 4/5 sind mit einem Basisrohr 7 / Basisstrebe 8 und
einer Riickenlehne 15 am Biigel des Fahrbalkens miteinander zu verbinden.

3. Eine 2,00 m-Standleiter 13 auf den Fahrbalken 4/5 aufstecken und
mit Federsteckern 14 sichern. Zwei Rickenlehnen 15 an der obersten
Sprosse einhdngen und mit einer zweiten 2,00 m-Standleiter 13 verbin-
den. AnschlieRend die zweite 2,00 m-Standleiter 13 auf den Fahrbalken
aufstecken und mit Federsteckern 14 sichern. (Evtl. im Bestand befind-
liche Doppelriickenlehnen miissen als Seitenschutz der ersten Ebene
eingebaut werden. Die zuvor als vorlaufender Seitenschutz eingebauten
Ruckenlehnen werden nach Montage der Doppelrlickenlehnen wieder
demontiert.)

4. 7wei Diagonalen 19 und Durchstiegsbriicke 23 montieren. Dabei muss
beachtet werden, dass die beiden Diagonalen parallel zueinander in
Richtung der Durchstiegsklappe eingebaut werden.

5. Auf die nachste Ebene aufsteigen und zusatzliche Riickenlehnen 15 an
der zweiten Sprosse Uber der Standflache montieren.

Der weitere Aufbau erfolgt gem. S.13 ,Aufbau der Zwischenbiihnen”.

12

1. Die Lenkrollen 1 werden in die 1,00 m-Standleitern 12 eingesteckt
und durch Festdrehen der Fliigelschrauben an den Spindelmuttern gegen
Herausfallen gesichert.

2. Weitere 2,00 m-Standleitern 13 aufstecken. Die beiden Fahr-
ger(istseitenteile an den obersten Sprossen und an den untersten Sprossen
jeweils mit zwei Riickenlehnen 15 verbinden.

3. Zwei Diagonalen 18 Uberkreuzt einbauen. AnschlieBend eine
Durchstiegsbriicke 23 einhangen.

4, Um den Maximalabstand zur ersten Sprosse einzuhalten, muss ein
Aufstiegsbligel 9 an der Aufstiegsseite des Fahrgerlists montiert werden.

5. Auf die nachste Ebene aufsteigen und zusatzliche Riickenlehnen 15 an
der zweiten Sprosse Uber der Standflache montieren.

Der weitere Aufbau erfolgt gem. S.13 ,Aufbau der Zwischenbiihnen”.



Grundaufbau
Geriisttypen 1401125, 1401127, 1401129, 1401131,
1401145, 1401147, 1401149 und 1401151

K

N

-

Aufbau der Zwischenbiihnen
Alle Geriisttypen

Die folgenden Aufbauschritte 1 bis 5 wiederholen sich je
nach Aufbauhdhe mehrmals.

[

1. Die Lenkrollen 1 werden in die 2,00 m-Standleitern 13 eingesteckt und
durch Festdrehen der Fligelschrauben an den Spindelmuttern gegen
Herausfallen gesichert.

2. Die beiden Fahrgertistseitenteile an den obersten Sprossen und an den
untersten Sprossen jeweils mit zwei Riickenlehnen 15 verbinden.

3. Zwei Diagonalen 19 und Durchstiegsbriicke 23 montieren. Dabei muss
beachtet werden, dass die beiden Diagonalen parallel zueinander in
Richtung der Durchstiegsklappe eingebaut werden.

4. Um den Maximalabstand zur ersten Sprosse einzuhalten, muss ein
Aufstiegsbiigel 9 an der Aufstiegsseite des Fahrgerists montiert werden.

5. Auf die nachste Ebene aufsteigen und zusatzliche Riickenlehnen 15 an
der zweiten Sprosse Uber der Standflache montieren. (Evtl. im Bestand
befindliche Doppelrlickenlehnen 16 miissen als Seitenschutz der ersten
Ebene eingebaut werden. Die zuvor als vorlaufender Seitenschutz einge-
bauten Riickenlehnen werden nach Montage der Doppelriickenlehnen
wieder demontiert.)

Der weitere Aufbau erfolgt gemaR ,Aufbau der Zwischenblhnen”
(siehe rechts).

1. Erste 2,00 m-Standleiter 13 aufstecken und durch Federstecker 14
sichern.

2. Anbringen der Uni Montagehaken 25 und Positionierung der zwei-
ten Standleiter 13 zur Montage der Rickenlehnen 15.

3. Standleiter mit Rickenlehnen nach oben schwenken, auf-
stecken und mit Federsteckern 14 sichern.

13



Abschluss der Arbeitsbiihne
Alle Geriisttypen

nun

V/
Al

v

Iz

{/

4. Diagonalen 18 und Durchstiegsbriicke 23 einsetzen. Die
Diagonalen miissen auf beiden Seiten turmartig (Zick-zack-Form)
eingebaut werden.

1. Zum Abschluss der Arbeitshiihne missen Bordbretter mit Klaue 28
und Stirmbordbretter 29 angebracht werden.

Sollte eine Zwischenbithne ebenfalls als Arbeitshiihne

benutzt werden, mussen hier ebenfalls Bordbretter ange-
bracht werden.

Betatigen der Lenkrollen

Die Lenkrollen sind im Aufbau und
Arbeitszustand durch Dricken des mit
Stop gekennzeichneten Bremshebels
festzustellen.

In gebremstem Zustand muss der mit
Stop gekennzeichnete Hebel unten sein.
Zum Verschieben werden die Rollen
durch Driicken des gegeniiberliegenden
Hebels gelost.

5. Auf die nachste Ebene aufsteigen und zusatzliche Rlckenlehnen
15 an der zweiten Sprosse Gber der Standflache montieren.

14



max.

—

oiadny

Verstellen des Fahrbalkens

Der verstellbare Fahrbalken 5 erméglicht das Arbeiten in mittiger
Stellung und an der Wand ohne eine Demontage des Geriistes. Er
kann im aufgebauten Zustand ein- und ausgeschoben werden. Es
ist zu beachten, dass vor dem Verstellen auf jeden Fall die in der
Ballastierungstabelle angegebenen Ballastgewichte an der richtigen
Stelle angebracht sind (siehe Seite 8 — 10). Zum Verstellen im aufge-
bauten Zustand wird die am Fahrbalken 5 angebrachte Mittelstiitze
M so weit wie moglich abgelassen und gesichert. Die Lenkrollen 1
werden an den Schiebeteilen durch Drehen der Spindel S so weit
entlastet, dass sich das Verstellteil V nach Losen des Klemmkeils K
verstellen lasst. Nach dem Verstellen ist der Klemmkeil K festzusetzen,
die Lenkrolle 1 durch Ausdrehen der Spindel wieder zu belasten und
die Mittelstitze M hochzusetzen und zu sichern.

Maximale Ausspindelung der
verschiedenen Typen
Aufbau mit 1323.180

max.
30 cm

%5 e
gc X ©
=3 = P -
.. A l_" T
Typen: 1401102, 1401104, 1401106 ¥ #

Typen: 1401103, 1401105

Aufbau mit 1323.320

max. 15 cm
max. 30 cm

Jr_

40 cm

T

V
Typen: 1401108, 1401110

L max. 60 cm
<

il

Typen: 1401107, 1401109, 1401111

Aufbau direkt auf Rollen mit Aufstiegshiigel

£
< —
g
'| i
A —
& &
"dy -

Typen: 1401101 (Aufstiegsbtigel zusatzl. erforderlich)
1401124 - 1401131
1401145 - 1401151

Aufbau direkt auf Rollen

max.
40 cm

COlp——

y
1§

Typ: 1401101

\ 4
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» 6. ABBAUFOLGE

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Aufbau
(siehe Seite 11— 14).

Beim Abbau sind die jeweiligen Aussteifungselemente wie
Diagonalen, Riickenlehnen oder Durchstiegsbriicken erst zu ent-
fernen, wenn die dariiberliegenden Standleitern abgebaut sind.
Zum Ausheben der einzelnen Teile werden die SchlieBbigel der
Einrastklauen durch Driicken gedffnet.

Beim Abbau einer Zwischen- oder Arbeitsbiihne werden die obersten
Rickenlehnen erst von der darunterliegenden Ebene aus demontiert.
Dies geschieht mithilfe einer auf Kniehdhe eingebauten Riickenlehnen.

Sie wird auf die 2. Sprosse von oben aufgelegt und wirkt als Hebel
zum Offnen der Einrastklaue (siehe Detail).

Die roten SchlieBbligel der Baden ermdglichen den mihelosen Ein-
und Ausbau durch eine Person; sie sind zuerst zu I6sen und der Belag
mit den gedffneten Biigeln auf die Sprosse aufzulegen, dann erst wer-
den die gegeniberliegenden Bugel geldst und der Belag ausgehoben.



» 7. AUFSTIEG UBER EINHANGELEITER

Fir einen komfortableren Aufstieg konnen die Typen
1401102 — 1401111, 1401124 — 1401131 sowie 1401145 — 1401151
problemlos mit der Gerlst-Etagenleiter 33 augestattet werden. Die
Leiter wird einfach auf der Seite der Duchstiegsklappe in die
8. Sprosse der Standleiter (Bodenhdhe) eingehangt und auf dem
darunterliegenden Boden aufgestellt.

=

A W

= m’i‘_ﬁf “Ei;‘
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» 8. TEILELISTE

Artikel-Nr. | 1401101 | 1401102 | 1401103 | 1401104 | 1401105 | 1401106 | 1401107 | 1401108 | 1401109 | 1401110 | 1401111

Riickenlehne 2,85 m 1205.285 0 4 9 8 13 12 17 16 21 20 25
Doppelriickenlehne 2,85 m 1206.285 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagonale 3,35 m 1208.285 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
Diagonale 2,95 m 1208.295 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Basisrohr 2,85 m 1211.285 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stimbordbrett 0,75 m 1238.075 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue 1239.285 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Belagbriicke 2,85 m 1241.285 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Durchstiegsbriicke 2,85 m 1242.285 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Federstecker 11 mm 1250.000 0 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24
Lenkrolle 700 — 7 kN 1259.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Standleiter 75/4 — 1,00 m 1297.004 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Standleiter 75/8 — 2,00 m 1297.008 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12
Fahrbalken mit Biigel 1323.180 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Fahrbalken mit Bligel verst. 1323.320 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Uni Montagehaken 1300.001 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe Seite 8 — 10

Aufbauvarianten mit Geriiststiitze, ausziehbar: 1124 — 1131; mit Geriiststiitze 5 m: 1145 — 1151

| Artikel-Nr. 1401124] 1401125 1401126] 1401127] 1401128] 1401129] 1401130] 1401131] 1401145] 1401146] 1401147] 1401148] 1401149] 1401150 1401151

Riickenlehne 2,85 m 1205.285 10 14 14 18 20 22 22 26 14 14 18 20 22 22 26
Diagonale 3,35 m 1208.285 4 4 6 6 8 8 10 10 4 6 6 8 8 10 10
Diagonale 2,95 m 1208295 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2
Stirnbordbrett 0,75 m 1238.075 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue  1239.285 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Durchstiegsbriicke 2,85 m  1242.285 2 3 3 4 4 5 5 6 3 3 4 4 5 5 6
Gerliststlitze, ausziehbar 1248.260 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0
FG-Verdrehsicherung 1248.261 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gertiststiitze, 5 m 1248.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4
Federstecker 11 mm 1250.000 12 12 16 16 20 20 24 24 12 16 16 20 20 24 24
Lenkrolle 700 — 7 kN 1259.200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Standleiter 75/4—1,00m  1297.004 2 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 2 0
Standleiter 75/8 —2,00m  1297.008 4 6 6 8 8 10 10 12 6 6 8 8 10 10 12
Aufstiegshiigel 1344.002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Uni Montagehaken 1300.001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ballast 1249.000 Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe Seite 8 — 10




Mehrbedarf Sonderaufbau mit 2 Konsolbelagflachen

Artikel-Nr.

1401102 |

1401103 |

1401104 |

1401105 |

1401106

Stimbordbrett 0,75 m 1238.075 4 4 4 4 4
Belagbriicke 2,85 m 1241.285 2 2 2 2 2
Federstecker 1250.000 8 8 8 8 8
Standleiter 75/4 1297.004 4 4 4 4 4
Zwischenbelag 1339.285 2 2 2 2 2
Alu-Konsole 0,75 m 1341.075 4 4 4 4 4

Die Gerlsttypen 1401107 — 1401111 sowie 1401124 — 1401131 und 1401145 — 1401151 durfen nicht mit Konsolbelagflachen erweitert
werden. Beim Einsatz von Konsolen darf das Gerlst nur auf einer Arbeitsebene mit 1,5 kN/m? (Gerlstgruppe 2) belastet werden. Es dir-
fen max. 2 Konsolbelagflachen aufgebaut werden. Bei den Gertisttypen 1102 — 1104 diirfen die Konsolbelagflachen nicht tbereinander
angebaut werden. Beim Anbau von Konsolbelagflachen darf nicht ausgespindelt werden. Beim Anbau von Konsolbelagflachen ist die jeweilige

Arbeitsebene mit vollstdndigem Seitenschutz auszustatten.
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» 9. BALLASTIERUNG
Anbringen der Ballastgewichte

Aufbau mittig:

Typ:
1401101

L —
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Typen:
1401102 — 1401106
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Typen:
1401107 — 1401111
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Typen:
1401124 — 1401131
1401145 — 1401151




Aufbau seitlich:

Typen:
1401102 — 1401106
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Typen:

1401107 — 1401111

Ot

| ] "
]

——=

mag

Cl——-

Typen:
1401124 — 1401131
1401145 — 1401151
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Aufbau mittig mit Konsolen:
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Aufbaubeispiel Typ 1401104

Aufbau im Freien in einseitiger Stellung
Ballast: s. Seite 8

Geriisttyp | 1401104
Arbeitshéhe [m] 6,5
Gerlisthohe [m] 5,75 (5,60)
Standhdhe [m] 45

Gewicht [kg] (ohne Ballast 2446
Ballastierun |

In geschlossenen Raumen

Aufbau mittig 0
Aufbau seitlich L0 R4
_,.,.-ll""' Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0
il Aufbau mittig mit 1 Konsole L0 R2
= = Aufbau mittig mit 2 Konsolen 0
Im Freien
Aufbau mittig 1515
Aufbau seitlich LO R10
Aufbau seitlich mit Wandabstiitzung 0
Aufbau mittig mit 1 Konsole L0 R2
Aufbau mittig mit 2 Konsolen 1818

VRRAAY
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» 10. GERUSTSTUTZEN-ANBAU

Vor Aufbau, Seite 12— 13 ,Grundaufbau fiir Fahrgeriisttypen ohne
Fahrbalken” beachten. Bei dieser Aufbauform entfallen die festen und
verstellbaren Fahrbalken. Sie werden durch Geriiststiitzen, ausziehbar
oder Geriststiitzen, 5 m ersetzt.

An jedem Holm der Standleiter 13 eine Geriiststltze 30/31 anbringen.
Dazu die Halbkupplung direkt unterhalb der Sprosse der Standleiter
13 befestigen. Vor dem Festziehen der Sterngriffe (Handrader) die
GerUststiitzen in der richtigen Stellung wandseitig oder freistehend
fixieren und dann durch die Sterngriffe festziehen. Durch Verschieben
der Halbkupplung auf der Geriiststlitze sicherstellen, dass der Ful§ fest
auf dem Boden steht.

Die untere Halbkupplung oberhalb der untersten Sprosse der
Standleiter 13 befestigen und diese mit dem Sterngriff festziehen.
Die Position der Gerliststitze zum GerUst einstellen. Steht das Gertst
frei, jeweils einen Winkel von 60°, steht das GerUst wandseitig, einen
Winkel van 90° und 60° einstellen.

Um sicherzustellen, dass sich die Position nicht verandern kann, nun
die FG-Verdrehsicherung 32 an die Gerlststiitze 30/31 und an die
Sprosse der Standleiter 13 anbringen.

Die FG-Verdrehsicherung durch Verschieben der Halbkupplung auf
der GerUststiitze 30/31 so einstellen, dass die Halbkupplung unter
der ersten Sprosse der Standleiter befestigt ist. Es muss gewéhr-
leistet sein, dass an der Gerliststiitze ausziehbar die Federstecker

24

in den teleskopierbaren Teilen sicher einrasten. Bei Verfahren des
Fahrgertistes ist die GerUststlitze max. 2 cm vom Boden anzuheben.

In geschlossenen Raumen, bei mittiger Position, ist keine Ballastierung
erforderlich. Im Freien ist bis Geriisttyp 1401127 mit Geriiststltze aus-
ziehbar bei mittigem Aufbau kein Ballastgewicht erforderlich.

Fir Arbeiten, die an einer tragfahigen Wand ausgeflihrt werden,
kann die Ballastierung entsprechend der Tabelle Ballastierung
(s. Seite 8 — 10) vorgenommen werden.

Freistehender Aufbau Wandseitiger Aufbau

=i "

A
Y

Abstand L = 3,20 m min



» 11. AUFBAU MIT KONSOLEN

Welche Gersttypen mit Konsolen erweitert werden dirfen ist der

Tabelle der Geriisttypen auf der Seite 8 zu entnehmen.
Bei Einsatz von Konsolen gilt es zusatzlich, Folgendes zu beachten:

— das Gerust darf nur auf einer Arbeitsebene mit 1,5 kN/m?
(Geriistgruppe 2) belastet werden.

— darf nicht ausgespindelt werden.

— die jeweilige Arbeitsbiihne ist mit vollstandigem Seitenschutz
auszustatten.

— die Standleitern sind in mittiger Stellung aufzubauen.

— die entsprechenden Ballastgewichte (s. Ballastierungstabelle S. 8)
sind vor dem Anbau der Konsolen anzubringen.

—es diirfen maximal 2 Konsolbelagflachen an ein Gerst angebaut
werden. Die Konsolbelagflachen kdnnen einseitig, beide auf einer
Seite oder beidseitig eingesetzt werden.

— die Konsolbelagflachen kénnen tberall dort eingebaut werden,
wo im Geriist auch ein Belag in dieser Hohe liegt.

| [ = L-i

& WARNUNG

Bei Nichtbeachtung der Ballastierungstabelle besteht erhdhte
Unfallgefahr durch Kippen bei einseitiger Belastung.

1.

2.

3.

Geriistaufbau bis zur bendtigten Hohe nach der bereits beschrie-
benen Aufbaufolge (S.11 ff)

Vor Anbau der Konsolen wird der Seitenschutz auf 0,5 m Hohe
und die Bordbretter an dieser Stelle demontiert.

In der Hohe des Durchstiegs werden pro Seite 2 Konsolen mit den
Kupplungen so angeschraubt, dass die Sprossen der Alu-Konsolen
0,75 m in gleicher Hohe mit den Standleitersprossen sind.

. Nun wird der Belag in die Konsolensprossen eingehangt.

. Auf die Konsole 0,75 m wird je eine 1 m-Standleiter aufgesteckt,

an denen dann der zuvor demontierte Seitenschutz auf 1 m Héhe
montiert wird. Anschlieend kann die noch am Geriist verbliebene
Ruckenlehne auf der Hohe von 0,5 m eingebaut werden

. Der Zwischenbelag 2,85 m wird zwischen den Belag und der

Durchstiegbriicke eingelegt und in die Konsolensprossen 0,75 m
eingerastet.

. Fertigstellen des vorschriftsmaRigen Seitenschutzes je nach

GerUsttyp durch Einbau der Bordbretter 2,85 m zwischen die
Standleitern auf der Konsole einstellen und durch Einfligen
von Stirnbordbrettern sichern.

. Fiir den Anbau einer zweiten Konsolbelagflache werden die

Schritte 2 — 7 wiederholt.

Abbau

Der Abbau der Konsolen geschieht in umgekehrter Reihenfolge wie
der Aufbau. Nach Abbau der Konsolen kann das gesamte Gertist wie
unter Abbaufolge (s. Seite 16) demontiert werden.
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» 12. WANDABSTUTZUNG (auf Druck)

26

VERANKERUNG (auf Druck und Zug)

Fur Arbeiten, die an einer tragfahigen Wand ausgefthrt werden, kann
die Ballastierung entsprechend der Tabelle Ballastierung (siehe Seiten
8 bis 10) reduziert werden. In diesem Fall sind auf beiden Seiten des
Geriistes Wandabstitzungen oder Verankerungen einzubauen.

Dazu wird das Uni-Abstandsrohr 21 verwendet und mit je zwei
Kupplungen 22 an der Standleiter 12/13 befestigt.

Um eine Abstiitzung zu erzielen, wird der Gummiful an der Wand
an-gelegt (s. Detail A). Um eine Verankerung zu erzielen, wird das
Uni-Abstandsrohr um 180° gedreht verwendet und in eine zuvor in der
Wand angebrachte Augenschraube eingehangt (s. Detail B).

Die Fahrbalken sind so einzubauen, dass sie an der wandabgewandten
Seite auskragen.

Die Wandabstiitzungen/Verankerungen sind in Hohe der obersten
Arbeitsbiihne oder héchstens 1 m tiefer anzubringen.

Detail A

Detail B



» 13. EINZELTEILE DES SYSTEMS

1259.200 Lenkrolle 700

mit Spindel und Feststeller

aus Stahl. Kunststoffrad @ 200 mm.
Zulassige Belastung 7 kN (£ 700 kg).
Mit Doppelbremshebel und Lastzen-
trierung in gebremstem Zustand.
Rad und Drehkranz bremsbar. Ver-
stellbereich 0,3 — 0,6 m. Gew. 7,7 kg.

1260.200 Lenkrolle 1000 mit
Spindel und Feststeller

aus Stahl. Kunststoffrad @ 200 mm.
Zul. Belastung 10 kN (£ 1000 kg). Mit
Doppelbremshebel und Lastzentrie-
rung in gebremsten Zustand. Rad und
Drehkranz bremsbar. Verstellbereich
0,3-0,6m, Gew. 9,4 kg.

1338.320 Fahrbalken mit 2 Rohr-
verbindern, 3,2 m, verstellbar
Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt.
Zur Basisverbreiterung fiir fahrbare
Sonderaufbauten. Breite max. 3,2 m,
min. 2,3 m, Gew. 42,6 kg.

1211.285 Basisrohr 2,85 m
Stahlrohr, feuerverzinkt.
Lange 2,85 m, Gew. 12,2 kg.

1324.285 Basisstrebe 2,85 m
mit 2 Halbkupplungen, Stahlrohr
feuerverzinkt, Lange 2,85 m,
Gew. 9,3 kg.

1268.200 Lenkrolle 1000 mit
Spindel und Feststeller
Alu-Felge mit Vulkollan-Belag

{ 200 mm. Zulassige Belastung

10 kN (£ 1000 kg). Spezialrolle

fiir empfindliche Boden. Rad und
Drehkranz bremsbar. Verstellbereich
0,3-0,6 m, Gew. 10,0 kg.

1323.180 Fahrbalken m. Biigel 1,8 m
Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt.
Zur Basisverbreiterung fur
Geriiste bis 6,6 m Standhdhe.
Breite 1,8 m, Gew. 16,8 kg.

1323.320 Fahrbalken

mit Biigel, 3,2 m, verstellbar
Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt.
Zur Basisverbreiterung fiir Geruste bis
11,6 m Standhohe. Breite max. 3,2 m,
min. 2,3 m, Gew. 42,5 kg.

1344.002 Aufstiegsbiigel 0,3
aus Aluminium, Lange 0,27 m,
Gew. 2,9 kg.

1249.000 Ballast (10 kg)
aus Stahl, feuerverzinkt mit
Halbkupplung.

1337.000 Rohrverbinder,
verstellbar

fur Doppelaufbau, aus Stahl,
feuerverzinkt. Mit Fahrbalken
Nr. 1338.320 zu verwenden.
Gew. 2,1 kg.
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1297.004 Standleiter 75/4

aus Aluminium mit eingepresstem
Rohrverbinder.

Sprossen mit rutschsicherer
Riffelung. Héhe 1,0 m,

Breite 0,75 m, Gew. 4,7 kg.

1298.004 Standleiter 75/4
aus Aluminium mit verschraubtem
Rohrverbinder.

1297.008 Standleiter 75/8

aus Aluminium mit eingepresstem
Rohrverbinder.

Sprossen mit rutschsicherer
Riffelung. Hohe 2,0 m,

Breite 0,75 m, Gew. 8,6 kg.

1298.008 Standleiter 75/8
aus Aluminium mit verschraubtem
Rohrverbinder.

1250.000 Federstecker
aus Stahl.
Gew. 0,1 kg.

1205.285 Riickenlehne 2,85 m
aus Aluminium.

Lange 2,85 m,

Gew. 3,6 kg.
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1206.285 Doppelriicken-
lehne 2,85 m

aus Aluminium.

Lange 2,85 m, Héhe 0,5 m,
Gew. 8,0 kg.

JAVAVAN]

1207.285 Trager 2,85 m
aus Aluminium. Tragelemente im
Geriistbaukasten oder doppelter

Seitenschutz.
Lange 2,85 m, Héhe 0,5 m,
Gew. 9,6 kg.
1208.285 Diagonale 3,35 m
aus Aluminium.
= lénge335m,
_— Gew. 4,1kg.
n = —
1
i“ 2" 1708295 Diagonale 2,95 m
' aus Aluminium.
Lange 2,95 m,
Gew. 3,8 kg.
3
. 1347.335 Belagdiagonale 3,35 m
. Gew. 5,0 kg.
- ~hﬂ ew g
{ A
1275.110 Uni-Abstandsrohr
—_ Aluminium-Rohr, mit Haken und
i GummifuR. @ 48,3 mm
Lange 1,1 m, Gew. 1,4 kg.
1269.019/1269.022

Spezial-Schraubkupplung, starr
19 oder 22 mm SW,
Gew. 1,1 kg.



1242.285 Durchstiegs-
briicke 2,85 m
Aluminium-Rahmen mit Belag
und Klappe aus Sperrholz
(BFU 100G) mit Phenolharz-
beschichtung. Lange 2,85 m,

1239.285 Bordbrett 2,85 m
mit Klaue

aus Holz.

Lange 2,86 m, Hohe 0,15 m,
Gew. 5,6 kg.

Breite 0,68 m, Gew. 21,6 kg.

1241.285 Belagbriicke 2,85 m

1238.075

Stirnbordbrett 0,75 m

aus Holz.

Lange 0,73 m, Hohe 0,15 m,
Gew. 1,6 kg.

Aluminium-Rahmen mit Belag

aus Sperrholz (BFU 100G) 1248.260 Geriiststiitze,
mit Phenolharzbeschichtung. ausziehbar
Ldnge 2,85 m, Breite 0,68 m, aus Aluminium.
Gew. 20,0 kg. Ldnge 2,6 m,
Gew. 8,5 kg.
1300.001 Uni Montagehaken
aus Polyethylen,
Set bestehend aus 2 Stiick.
Gow. 1.2 kg. 1248.500 Geriiststiitze, 5 m
aus Aluminium.
Lange 5,0 m,
Gew. 14,9 kg.
1341.075
K"o nsole 0'75 m . 1248.261 Verdrehsicherung
flr FahrgerUste, aus Aluminium. < g. aus Aluminium
Zur einseitigen oder zweiseitigen s Liinge 0,5 m '
Verbreiterung der Arbeitsbihne. Gew Zé kg'
Breite 0,75 m, Héhe 0,9 m, T
Gow. 54 k. ,,____ . 1314.008 Einhingeleiter
*-m,l 8 Sprossen,
I Gew. 5,8 kg.
M
1339.285 Zwischenbelag 2,85 m =l
aus Aluminium. ~
Fur Konsolbauten.
Liinge 2,85 m, Breite 0,23 m, B
L Gew. 105 kg. ™~
I-‘-“-""I
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6344.200 Verbotsschild

30

6344.300 Kennzeichnungsschild
fiir Fahrgeriiste.
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Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Geriste Triblinen Leitern

Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibenshach

Telefon (071 35) 70-0
Telefax (07135) 70-372
E-Mail info@layher.com
www.layher.com
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